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Accès en véhicule
Commune : 05039 - CHAUFFAYER Cours d'eau : W2--0200 - DRAC

Accès : De Grenoble : Prendre la N85 vers Gap. La station se situe après Chauffayer, à 80 km de Grenoble, au
niveau du pont de la Guinguette. Se garer avant le pont.
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Accès à pied
Localisation : Pont de la Guinguette

Carte au 1/25000 : 3337E

Coordonnées Lambert 93 : X = 937776 m    Y = 6408549 m

Coordonnées GPS en degrés, minutes décimales : E 6°00.241377'    N 44°44.121562'

Accès : Descendre via un chemin carrossable en aval du pont rive droite (parking) puis descendre dans le lit du
cours d’eau.
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Photos de la station de mesure de la qualité des eaux

Vue amont Vue aval

Vue du point de prélèvement
physico-chimique
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Consignes de prélèvement

Physico-chimie
Type de prélèvement : Prélèvement simple au centre du cours d'eau
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Biologie
Les coordonnées sont exprimées en mètre pour le Lambert 93 (L93) et en degré, minute pour les coordonnées
GPS.

Invertébrés : IBGN L93 amont : X = 937749 mY = 6408617 m   Année de référence : 2016

GPS : E 6°00.222890' N 44°44.158823'

L93 aval : X = 937740 mY = 6408751 m

Largeur plein bord : 27.4 m   Longueur totale : 144 m

Diatomées : L93 : X = 937753 m   Y = 6408626 m   Année de référence : 2016

GPS : E 6°00.226178' N 44°44.163598'

Macrophytes : Std L93 amont : X = 937989 m    Y = 6408120 m   Année de référence : 2013

GPS : E 6°00.390306' N 44°43.885615'


