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Accès en véhicule
Commune : 04116 - LES MEES Cours d'eau : X---0000 - DURANCE

Accès : De Sisteron ou de Gap : Prendre l’A51 et sortir aux Mées (sortie 20). Prendre la direction des Mées, la
station est au niveau du pont de la D 4a. Garer la voiture avant le pont en rive droite ou en rive gauche en aval
du pont.
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Accès à pied
Localisation : Pont D 4a

Carte au 1/25000 : 3341E

Coordonnées Lambert 93 : X = 937563 m    Y = 6330720 m

Coordonnées GPS en degrés, minutes décimales : E 5°57.866247'    N 44°02.120579'

Accès : Descendre par la rive droite amont du pont (portail) le long des enrochements.
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Photos de la station de mesure de la qualité des eaux

Vue amont Vue aval

Vue du point de prélèvement
physico-chimique



06159000 : DURANCE A LES-MEES

Page 42017-03-22 10:30

Consignes de prélèvement

Ouvrage hydro-électrique impactant la station
Barrage en amont : Oraison

MO barrage : EDF – Groupement d’Oraison

Tel MO barrage : 0492794060

Email MO barrage : http://edf-oraison.fr

Physico-chimie
Type de prélèvement : Prélèvement simple au centre du cours d'eau
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Biologie
Les coordonnées sont exprimées en mètre pour le Lambert 93 (L93) et en degré, minute pour les coordonnées
GPS.

Invertébrés : IBGN L93 amont : X = 937861 mY = 6331063 m   Année de référence : 2012

GPS : E 5°58.098802' N 44°02.299626'

L93 aval : X = 937568 mY = 6330806 m

Largeur plein bord : 150.0 m   Longueur totale : 900 m

Diatomées : L93 : X = 937403 m   Y = 6330538 m   Année de référence : 2012

GPS : E 5°57.741456' N 44°02.025609'

Macrophytes : Gd CE L93 amont : X = 938455 m    Y = 6331542 m   Année de référence : 2013

GPS : E 5°58.556651' N 44°02.546036'


